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第2 ・ 4節では，新提案装置の性能測定結果を述べて提案の妥当性を検証している。第 2.5 節では， 4 
種類の移動架についての比較実験結果を述べて，天井走行クレーン型の利点を明確にしている。
第 3 章では，工業用リニアアクセラレータを非破壊検査に適用するための研究について述べている。
第3 ・ 2節では， 200KVPX線から 15MVX 線まで，低濃度において正味のフィルム濃度と露光量とは比




第 3 ・ 4 節ではX線源の線源強度分布，透過度計と X線像コントラストとの関係を理論的に導いて， x 
線検査の目的である欠陥検出性能についての検討の手がかりを示唆している。
第 4 章では，本研究で得られた結果と今後に残された問題を総括して述べている。
論文の審査結果の要旨
本論文は，小形工業用リニアアクセラレータを実用化することを目的として，新しい設計法及びそ
の非破壊検査への応用に関する研究をまとめたものである。
著者は，非破壊検査用リニアアクセラレータの構造に関し，多くの設計上の提案を行ない，特に，
反射電波を除去することによる電波源の安定化法，同軸ケーブル二次巻線型パルストランスの開発設
計と位相遷移型電子集群の概念を導入し，その後この方面の設計に広く用いられている。
又，非破壊検査への応用に関しては，低濃度において正味のX線フィルム濃度と露出時間とは比例
すること及びフィルム濃度分布と X線強度の方向性との関連など欠陥検出性能に関し多くの知見を得
ている。
以上のように，本研究は，非破壊検査に用いる工業用リニアアクセラレータの実用化に関し多くの
貴重な知見を与え，その成果は放射線工学の分野に貢献するところが大きく，博士論文として価値あ
るものと認める。
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